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cajas fuertes Jesde £962

BTV es una empresa familiar de propiedad 100% espanola establecida
en 1962, con filiales propias en China (Jiaxing) y México (Cancdn), lider
en la fabricacion de buzones y cajas fuertes para los sectores de
ferreteria, bricolaje, seguridad y hotel.

Nuestros procesos, certificados por las normas 1SO 14001 e 1SO
9001, van dirigidos a asegurar un excelente servicio al cliente y la
maxima calidad en nuestros productos y acabados.

BTV pertenece a la Asociacion Europea de Sistemas de Seguridad
(ESSA) y a la Asaciacion Espariola de Empresas de Seguridad (AES),
y ensaya periddicamente sus productos en los laboratorios de
referencia europeos del sector, como APPLUS e Instituto Giordano.
La gama de cajas fuertes de alta seguridad dispone en su mayoria de
certificaciones reconocidas por AENOR y ECB-S, segiin las normas
EN-1143-1y EN-14450

Instalaciones de BTV en Cancin (México)



-Veinte anos de presencia en México. Sede en Cancin con mas de 2.000 m? de bodega desde la

.."'j ﬁ que presta servicio a toda la Repiblica y Caribe.
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= | 2 = | 2 - Servicio global desde nuestros centros de Jiaxing (China) y Zaragoza (Espana).
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w = - Mas de 500.000 cajas de hotel instaladas en todo el mundo.
1SO 9001 1SO 14001 - Central y fabrica de Zaragoza certificada ISO 9001 e ISO 14001.
EVIPRE<A CERTIICADA EVIPRE<A CERTIFICADA -Mas de 40 anos de experiencia en la industria hotelera.
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Cajas fuertes
para hogares
y Negocios

Cajas fuertes

usos espeuales Ignifuga Vulcano (60P)

Armario ignifugo Ignis (S2 - 60P)
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Banca peso (GRADO IV)....

Significado de los pictogramas
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Cerradura Cerradura Cerradura de Teclado Maneta de Pomo de Cerradura Huella dactilar
de gorjas de puntos seguridad de electrénico apertura apertura con motor
estrella
Bulonesa  Bulones en tres Bulones dobles  Bulones en Ranura lluminacién Auditoria Cerradura de
un lado lados en treslados  cuatro lados antipesca interior de eventos emergencia o

desbloqueo
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Robusta y resistente a los ataques externos. Construida en acero, con espesor de 12mm en puerta y 8mm en cuerpo. De disefo sobrio, es ideal para su uso en
negocios: permite alojar documentacion de tamano A4. También esta recomendada para prestar servicio en hogares que requieran un extra de seguridad.

Detalle acabado
interior

F
llluminacion
interior mediante
LEDs de bajo
consumo

Espesor:

Bulones:

Proteccion adicional
zona cerradura:
Color:

Orificios para anclajes:
lluminacion interior:

Cerradura:

12 mm puerta - 8 mm cuerpo.
8 x 25 mm. a 3 lados.

mediante placa antitaladro de acero al manganeso.
Gris especial moteado

3 pared/ 3 suelo - @12 mm.

LEDs de bajo consumao.

Cerradura de gorjas de alta seguridad, con llave adicional de
desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja)

Cerradura electronica con:

Alimentacion:

1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.

1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.

4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion exterior con pila de 9V.
(6LR61).

MODELO i (Al X An x F) | L. | EAN 8421461
=
CZE-73 11622 EXERoR  730x450x300  INTEROR 710X 434 x 235 3 103 72 116222
OPCIONES
" 60049 600493

RUBI

S N -

La serie Rubialna belleza y dureza. Construida en acero, con 10 mm de espesor en puerta y marco y 6mm en cuerpo. Iddnea para uso en hogares y negocios por su
estética minimalista y su color impactante. Permiten alojar documentos tamarfio A.

Detalle acabado
interior

Fl
Illuminacion
interior mediante
LEDs de bajo
consumo

Espesor:
Bulones:
Proteccion adicional

Color:
Orificios para anclajes:
lluminacion interior:

Cerradura:

10 mm puerta - 6 mm cuerpo..

5x @25 mm. a 3 lados.

mediante placa antitaladro de acero almanganeso. Llave adicional
de desbloqueo de alta seguridad (requiere de la llave de uso para
abrir la caja).

Violeta

3 pared / x 3 suelo - @12 mm.

LEDs de bajo consumo (modelos electrénicos)

Cerradura de gorjas de alta seguridad, con llave adicional de
desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja).

Cerradura electronica con:

Alimentacion:

1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.

1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.

4 pilas AA de 1,5V incluidas. Aviso de pilas bajas. Toma de
alimentacion exterior con pila de 9V. (6LR61).

MODELO e (Al x An x F) | L. | EAN 8421461
=
RU E-56 11522 EXTERIOR 560 x 400 x 300 INTERIOR 548 x 388 x 245 2 61,5 53 115225
OPCIONES
e 60049 600493




SERIE
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La serie Zafiro destaca por su resistencia y su intenso color azul. Construidas en acero, cuentan con 8mm de espesor en marco y puerta y 4mm en cuerpo que
les proporciona un alto nivel de seguridad. Ideales para hogares y negocios: pueden alojar documentacion tamano A4. Sus pulidos cavados y su estética moderna
convierten a la serie Zafiro en imprescindible.

CAJAS FUERTES PARA HOGARES Y NEGOCIOS

Detalle acabado
interior
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N llluminacion

interior mediante
LEDs de bajo
consumo
Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 8 mm. Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad, con llave
Espesor de cuerpo: R a_dluonal de desblloquecl) (se requiere de la llave de uso
siempre para abrir la caja)
Bulones: 4 a5 bulones de P25 mm. a 3 lados P
) Cerradura electronica con:

Color: Azul metalizado 1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.
Orificios para anclajes: 3 pared / x 3 suelo - @12 mm. 1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.
lluminacion interior: LEDs de bajo consumo (modelos electronicos)

Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion exterior con
pila de 9V. (6LR61).

ZAE-34 ZAE-40 ZAE-56
MODELO R (Alx AnxF) : : | EAN 8421461
e
ZAE-34 11500 EXTERIOR 340 x 480 x 300  INTERIOR 330X 472 x 245 1 36 39 115003
ZAE-40 11501 EXTERIOR 400 x 400 x 300  INTERIOR 390 x 392 x 245 1 36 38 115010
ZA E-56 11502 EXTERIOR 560 x 400 x 300  INTERIOR 550 x 392 x 245 2 50 54 115027

OPCIONES
| W 60049 600493




JADE
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Tres caracteristicas definen a la serie Jade: seguridad, versatilidad y cuidado disefo. Ideales tanto para entornos domésticos como de empresa. El color azul agua de

su interior contrasta con el gris exterior en perfecta armonia, confiriéndole un aspecto muy estético.

Detalle acabado
interior

»
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WE-40 (empotrar)

$ llluminacion
w interior mediante
LEDs de bajo
consumo f
47 A_._»
Fondo regulable de 200 a 300 mm.
5 posiciones fijas:
200 - 225 - 250 - 275y 300 mm.
* En WE-40
Caracteristicas Sistema de cierre

Espesor de puerta:
Espesor de cuerpo:

Bulones:

Color:

Orificios para anclajes:

lluminacion interior:

6 mm.
4 mm. (2 mm en modelo WE-40).

2 bulones de @25 mm. (modelos 27 y 40).
3 bulones de @25 mm. (modelo 56).

Gris claro (RAL 7047).
Bandejas y tape azul agua (RAL 5021)

4 pared / x 2 suelo - @9 mm.

LEDs de bajo consumao.

Cerradura:

Cerradura de gorjas con cerradura de emergencia de
seguridad.

Cerradura electronica con:

Alimentacion:

1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.

1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.
4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion exterior con
pila de 9V. (6LR61).

E-56

WE-40

MODELO i (Al x An x F) | L | EAN 8421461
=
E-27 11640  EXTEROR 270X 350X 300  INTERIOR 258X 342 X 248 1 22 21 013811
E-40 11641 EXTERIOR 400 X 400 X 300 INTERIOR 388 X392 X 248 1 32 32 013828
E-56 11642 EXTERIOR 560 X 400 X 300 INTERIOR 548 X 392 X 248 2 50 50 013835
WE-40 11651 EXTERIOR 400 x 400 x 200-300  INTERIOR 390 x 390 x 154-254 1 32 23-39 116512
OPCIONES
L1 60049 600493




Gestiona tu caja fuerte desde tu
smartphone con nuestra app

Multiusuario: el administrador de la caja fuerte activa y/o desactiva
los usuarios

¢Quién ha utilizado la caja en tu ausencia? la aplicacion iSafe muestra
el registro de los Gltimos 300 eventos con fecha y hora

Gestion de funciones de forma sencilla e intuitiva como el cambio
de codigos, la iluminacion interior, programacion de retardos de
apertura, etc.

*Tecnologia Bluetooth 4.0
1 - Compatible con

‘ = =%
(3 T[] teléfonos/tablets
' con sistemas
Android e I10S -

Opcion disponible para
cajas fuertes SERIES
CUARZO, RUBI, ZAFIRO,

iPhone JADE, DEPOSITO y 700.

= H
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Por su nivel de resistencia al robo y su completo equipamiento, la serie Nova esta especialmente disefiada para negocios. Dispone de un registro y auditoria de las
Gltimas 100 aperturas y de un compartimento superior secreter en el interior de algunos modelos.

Detalle secreter
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Teclado con pantalla LCD.
Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 10 mm. Cerradura: Llave de puntos. Dispone de llave tubular adicional de
Espesor de cuerpo: 4 mm. desbloqueo (se requiere llave de uso siempre para abrir
Bulones: rectangulares la caja).
Nova 53: 1 superior + 2 laterales de @20mm. Cerradura electrénica con:
Nova 100, 120y 150: 1 superior + 4 laterales de #20mm. 1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.
Color: Azul 1 Cédigo de Emergencia de 8 digitos.
Orificios para anclajes: 2 pared / 4 suelo- #12mm. Alimentacién: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Secreter interior: (excepto modelo 53) Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion exterior con
altura interior 218 mm. Con cerradura de llave tubular. pila de 9V. (6LR61).

¢ Bloqueo automético al 3¢ intento de apertura.
e Fecha y hora permanentes en pantalla.
¢ Registro de las Ultimas 100 aperturas.

E-27 E-40 E-56

WE-40

MODELO | cop | e (Al x An x F) : | L. | EAN 8421461
—=
nova 53 10116 EXTERIOR 530 x 392 x 342 INTERIOR 520x 382 x 250 2 50 50 101167
nova 100 08063 EXTERIOR 930 x 508 x 452 INTERIOR 915x 497 x 370 3 95 168 080639
nova 120 08064 EXTERIOR 1200 x 580 x 475 INTERIOR 1185 x 570 x 393 3 152 265 080646
nova 150 08065 EXTERIOR 1500 x 600 x 560 INTERIOR 1485 x 590 x 478 4 194 418 080653




OFFICE

(Caja de seguridad standard indicada para su uso en oficinas. Las pilas estan alojadas en el exterior de |a caja fuerte, facilitando asi su renovacion.

Espesor de puerta: 5 mm.

Espesor de cuerpo: 2 mm. (2 mm en modelo WE-40)
Bulones: 2 bulones de @20 mm.

Color: Gris grafito (RAL 7016).

Orificios para anclajes: 4 pared / x 2 suelo

lluminacion interior: LEDs de bajo consumao.
Cerradura: Pomo + teclado

Dispone de cerradura de emergencia tubular de alta seguridad.
Teclado digital + pomo.
1 Codigo de Uso de 3 a 8 digitos.
1 Codigo de Emergencia de 3 a 8 digitos.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas, alojadas en el exterior, faciles de sustituir.
Aviso de pilas bajas.

MODELO W (Al x An x F)
OFFICE 300-L 01720 EXTERIOR 300 x 380 x 300 INTERIOR 290 x 370 x 250 1 1

‘ L. ‘EAN8421461
27 017208

[ =

TECNA -

Serie de cajas fuertes con sistema de apertura biométrico que garantiza la seguridad. Su lector de huella dactilar, con capacidad para memorizar hasta 32 huellas,
representa toda una innovacion en la gama de cajas fuertes BTV. Disponible en dos tamanios, incluye iluminacion mediante LEDs de bajo consumo, colgador para
llaves y bandeja, detalles que la convierten en una caja fuerte muy practica e idénea para su uso en hogares o0 negocios.

llluminacion interior

Apertura biométrica con

mediante LEDs de : lector de huella dactilar Espesor de puerta: 6 mm.
bajo consumo *,.l Espesor de cuerpo: 1,5 mm.
Bulones: 3x @ 20mm
Color: Gris oscuro (RAL 20156).
Orificios paraanclajes: 2 pared/ 2 suelo - @12 mm.
lluminacion interior: LEDs de bajo consumo.
Cerradura: Pomo + lector de huella digital + teclado

Dispone de cerradura de emergencia.
Teclado digital + pomo.

1 Codigo de Uso de 4 a 8 digitos.

1 Codigo de Emergencia de hasta 8 digitos.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V.

TECNA 250
TECNA 410 -

TECNA 250 TECNA 410

MODELO ""Mm' (Al'x An x F) : . ‘ EAN 8421461

TECNA 250 10905 EXTERIOR 250 x 350x 250  INTERIOR 245 x 345 x 180 1 8,7 16 109057
TECNA 410 10906 EXTERIOR  470x 350x 360  INTERIOR 405 x 345 x 290 1 16,7 39 109064




I\/IINIVAULT SIS

Caja fuerte de apertura mecanica. Sumanejo es extremadamente sencillo, o que la hace idénea para su uso en hogares. Disponible en tres tamanos.

Espesor de puerta: 4 mm.

Espesor de cuerpo: 2 mm.

Bulones: 2 x @ 18mm.

Color: Gris claro (RAL 7035).

Orificios para anclajes: 2 pared/ 2 suelo - @12 mm.

Cerradura: de gorjas

Mini Vault 17 @

17 40
MODELO i (Al x An x F) : ‘ L. ‘ EAN 8421461
17 01060  EXTEROR  170x230x 170  INTEROR 165 x 225 X 130 - 6 5 010605
40 01062  EXTEROR 190 x355x 400  INTEROR 185 x 350 x 355 - 164 23 010629

PIXEL

Destaca por su divertido disefio. De sencillo manejo, es muy practica para su uso en hogares, a los que ademas aportara un toque moderno en su decoracion.
Disponible en dos tamarios v dos colores.

Espesor de puerta: 4 mm. (3 mm. PIXEL 17)

Espesor de cuerpo: 1,5 mm.

Bulones: 2X @ 20mm (2 x @16 mm. PIXEL 17)
Color: Negro: RAL 9004

PIXEL 17 Negro: RAL 9004

Violeta: RAL 4006
Orificios paraanclajes: 2 pared/ 2 suelo - @12 mm.

PIXEL 25

Cerradura: Pomo + teclado

Dispone de cerradura de emergencia.
Teclado digital + pomo.

1 Codigo de Uso de 3 a 8 digitos.

1 Codigo de Emergencia de hasta 8 digitos.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas. Aviso de pilas bajas.

Atractivo
empaquetado

PIXEL 17 Violeta

Pixel 17 Pixel 25
MODELO e (Al x An x F) : ‘ L. ‘ EAN 8421461
Pixel 17 Negro 11135 111357
EXTERIOR 170X 2 17 INTERIOR 1 225x%x 1 - 4
Pixel 17 Violeta 11138 0x230x170 65x225x130 111388

Pixel 25 Negro 11134 EXTERIOR 250 x 350 x 250  INTERIOR 240 x 340 x 190 = 8,50 16 111340




SH LAPTOP

Serie de cajas fuertes standard, de sencillo manejo y muy practicas para su uso en hogares. Es adecuado para alojar ordenadores portatiles.

Espesor de puerta: 4 mm.

Espesor de cuerpo: 1,5 mm.

Bulones: 2x@20mm

Color: Gris claro (RAL 7035).
Orificios para anclajes: 2 pared/ 2 suelo - @12 mm.
Cerradura: Pomo + teclado

Dispone de cerradura de emergencia.
Teclado digital + pomo.
1 Codigo de Uso de 3 a 8 digitos.
1 Codigo de Emergencia de hasta 8
digitos.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas.

SH-laptop

‘ L. ‘EAN8A2146‘I
25 016997

MODELO . (Al x An x F)
SH-laptop 01699 EXTERIOR 200 x 400 x 400 INTERIOR 190 x 390 x 340 - 1

TOP

Caja fuerte de apertura superior, motorizada y provista de teclado tactil capacitivo. Dispone de auditoria de fecha y hora de aperturas, asi como iluminacion interior.
La apertura de la puerta es automatica, una vez introducido el codigo de usuario o la llave de emergencia.

—

Espesor de puerta: 3mm.

Espesor de cuerpo: 2mm.

Bulones: 2 x @ 18mm.
Color: Grafito (RAL 7016).

Orificios para anclajes: 2 suelo - @18 mm.
lluminacion interior: LEDs de bajo consumo

Cerradura: Teclado tactil digital.
Dispone de cerradura de emergencia.
Teclado digital. 1 Codigo de Uso de 1 a 10 digitos.

1 Codigo de emergencia de 1 a 10 digitos.
Auditoria de eventos de apertura, con visualizacion de
datos directamente en pantalla.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas.

Detalle teclado

Top
abierta

MODELO i (Al X An x F) : ‘ L. ‘ EAN 8421461
Top 10900  EXEROR 130X 400x350  INTEROR 75 x 380 x 300 - 9 85 109002




CAJAS FUERTES USOS ESPECIALES .

"DEPOSITO & @3 PR

Ideal para negocios. Cuenta con tambor frontal “antipesca” o cajon deslizante con cerradura, que permite depositar valores en la caja sin tener que abrir su puerta.
Preparadas para la funcion "apertura compartida’, para que hagan uso de la caja fuerte dos usuarios. El cajon en los modelos 60-C dispone de una parte fija y otra
abatible que se inclina al cerrarlo, evitando que los objetos que se han depositado en esa zona caigan al interior.

Espesor de puerta: 8 mm.

ol Espesor de cuerpo: 4 mm.
= 5 Bulones: 4x (@25 mm a 3 lados

© o . .
N [= Color: Gris moteado especial.
é *E Cajon abatible: en modelo DEP E-60-C.
S S Tambor antipesca: en modelo DEP E-60-T.
= '<T:> Dimensiones de ranura: 150 x 16 mm. (s6lo en modelo DEP E-60-C)
g © Orificios para anclajes: 3 pared / x 4 suelo - @12 mm.

(W] [WN) . PP . .
O a lluminacion interior: LEDs de bajo consumo.

! w

Q [}
E Cerradura: Cerradura de gorjas con llave de emergencia
o en el compartimento inferior y en el cajon en
= modelo DEP E-60-C.

Cerradura electrénica con:
1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.
1 Cédigo de Emergencia de 8 digitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentacion: 4 pilas AA 1,5V incluidas. Aviso de pilas bajas.
L . Toma de alimentacion exterior con pila de SV.
C: Modelos con cajon deslizante (6LR61).
T: Modelos con tambor
MODELO e (Al x An x F)
DEP E-60-T 10753 EXTERIOR 600 x 400 x 400  INTERIOR 300 x 390 x 340 1 55 40 107534
DEP E-60-C 10751 EXTERIOR 600 x 400 x 400  INTERIOR 300 x 390 x 340 1 62 40 107510
OPCIONES

W 60049 600493

700 SIS o =

Serie de cajas fuertes de gran capacidad, adecuadas tanto para entornos domésticos como de empresa.

Espesor de puerta: 6 mm. (8 mm. mod. E-713)
Espesor de cuerpo: 6 mm. (4 mm. mod E-711)
Bulones: 2 rectangulares de 20 x 15 mm.
Color: Gris claro (RAL 7035).

Orificios para anclajes: 2 pared / 2 suelo - @12 mm.
Dimensiones de ranura: 162 x 12 mm.

Cerradura: de gorjas con cerradura de emergencia de
seguridad.

Cerradura electrénica con:
1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.
1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentaci6n: 4 pilas AA 1,5V incluidas. Aviso de pilas bajas.
Toma de alimentacion exterior con pila de SV.
(6LR61).

MODELO M (Al x An x F) L. ‘ EAN 8421461
E-711-RA 01387  EXTEROR  310x352x270  INTEROR 302 X 344X 230 1 25 24 013873
E-712-RA 01388 ©XTEROR  440x354x310  INTEROR 432X 346X 270 1 37 40 013880
E-713-RA 01389  BAEROR  610x364x350  INTEROR 602 x 356X 310 2 60 61 013835

OPCIONES

B oW 60049 600493
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Serie de armeros de seguridad adecuados para alojar escopetas de cartucho, ya que su almacenamiento no requiere certificacion. En el caso de poseer armas que

necesiten certificacion, debe consultar la serie Protector.

Laser 2

Caracteristicas

Laser 1

Sistema de cierre

Espesor de puerta:
Espesor de cuerpo:
Bulones:

Color:

Orificios para anclajes:

MODELO ‘ cob

3 mm.
3mm.
2Xx @16 mm

Exterior en negro (RAL 9011)
+ interior de la puerta en rojo (RAL 3018)

2 pared

Laser 1

Cerradura: Gorjas de doble paleton.
3 armas largas
6 armas largas

Armas: Laser 1
Laser 2

Laser2

‘ M (Al x A x F) ‘ EAN 8421461
Laser 1 05148 EXTERIOR 1380 x 315x 205  INTERIOR  1200+120 x 255 x 145 L4 49 051486
Laser 2 05149  EXTEROR 1380 x555x 205  INTEROR  1200+120 x 495 x 145 66 95 051493

CAJAS FUERTES USOS ESPECIALES



CAJAS FUERTES USQS ESPECIALES .
=

Fondo regulable 140 - 240 mm.

ROUND KABILA

Cajas fuertes de alta seguridad para empotrar y camuflar. Idoneas para hogar, negocios vy segunda caja contra atraco. Se puede ocultar tanto en pared como en
suelo. Construidas en acero acabado en cromo-seda y ABS, son ideales para ocultar joyas, recuerdos, efectivo y objetos de valor sentimental. Altamente resistente

al vandalismo, dotada de delator anti-intrusién que garantiza su seguridad.

—_——— e e - — - >

Instalable en suelo o pared con capacidad de ocultacion y camuflaje.

\
o Vista interior. La caja fuerte queda Incluye tapa plastica estanca
completamente integrada en la que evita la entrada de humedad
Vista superior de la caja fuerte pared o el suelo. conservando los bienes alojados en
su interior.
Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 16 mm. Cerradura: Cilindro de alta seguridad anti-taladro y anti-sabotaje
Espesor de cuerpo: 3,5mm Llaves : 2 llaves ergondmicas de alta seguridad.
Bulones: 3 x @7mm con sistema automatico delator
anti-intrusion
Color: Gris con tapa blanca.

MODELO | coD | I @ xF) . | L |Eanss2isen
ROUND KABILA 10864 EXEROR 150 x 140-240  ITEROR 122 x 120-220 - 54 28L 108647




SECRET &

Caja fuerte especialmente disenada para ser camuflada en la pared. Su capacidad permite alojar efectivo o pequenos objetos de valor.

Varios modelos disponibles: simulando un enchufe o una toma telefénica. Su absoluto mimetismo con el ambiente hara que los ladrones no reparen en ella.

Caracteristicas Sistema de cierre

CAJAS FUERTES USOS ESPECIALES

» Construida en chapa de alta resistencia a la percusion de Tmm de espesor.  Cerradura:
» Espesor minimo de pared para empotrar: 15cm. 3 . .
» Cajones interiores. con falsa tapa de teléfono. Cerradura tripala de seguridad

= Color negro.

MODELO ‘ cop ‘ W (AT An x F) : ‘ L. ‘ EAN 8421461
303-T 70832 EXTERIOR 160 x 320 x 130 3 34 6 708328
305-T 70833 EXTERIOR 220 x 380 x 130 3 44 10 708335
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Serie de cajas fuertes certificadas seglin norma europea LFS 60P EN 15659 de resistencia al fuego. Disenadas para proteger documentos, ya que el incremento de
temperatura en el interior de la caja fuerte a los 30 minutos es inferior a 170°, lo que garantiza la integridad del papel, que se descompone a partir de 177°C. Idénea
también para guardar pertenencias valiosas que deben ser protegidas del robo.

CAJAS FUERTES USOS ESPECIALES .
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Cajon interior
en mod. 120-E
Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: Mod. 32-E/51-E/ 75-E 96 mm. Cerradura: Teclado digital + maneta + cerradura puntos
Mod. 120-E 117 mm. (mods. 75-E y 120-E).
Espesor de cuerpo: Mod. 32-E 51 mm. Teclado: digital + pomo en mods. 32E y 51E.
Mod. 51-E 52 mm. Codigo de usuario mas codigo de emergencia longitud
Mod. 75-E 69 mm. variable, de 4 a 6 digitos.
Mod. 120-E 82 mm.
= Interior relleno de cemento resistente al fuego Alimentacion : 4 pilas AAA (1,5V).
Alojadas en el exterior. Faciles de cambiar.
Bulones: Mod. 32-E /51-E 2 X @15 mm.
Mod. 75-E 3x @25 mm.
Mod. 120-E 6 x @25 mm.
Color: Gris (RAL 7035)
Cajon interior en modelo 120-E
Orificios para anclajes: 1 suelo

m H Ik

32-E 51-E 75-E 120-E
MODELO ‘ cop ‘ ”"w"ml"" (Al x Anx F) ‘ ‘ L. ‘ EAN 8421461
32-E 10510  EXTERIOR 315 x 445 x 425  INTERIOR 212 x 347 x 296 1 38 21 105103
51-E 10511  EXTEROR 510 x 445 x 425  INTERIOR 407 x 341 x 296 1 51 41 105110
75-E 10512 EXTERIOR 790 x 485 x 450  INTERIOR 607 x 346 x 301 1 109 64/8 105127
120-E 10513  EXTERIOR  1255x 711x580 INTEROR 1034 x 546 x 418 2 311 236/26 105134
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Serie de armarios ignifugos con nivel S2 de resistencia al robo segn norma europea EN14450. Ideal para proteger documentos del fuego (hasta 30 minutos segln
norma GOST R50862).

J & |
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Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 60 mm. Modelos mecanicos
Espesor de cuerpo: doble pared con hueco relleno de material Cerradura: Gorjas de alta seguridad mas maneta
ignifugo. Modelos electronicos (E)
= Alto nivel de proteccion al fuego y robo Cerradura electronica:
Bulones: 5x 20 mm. 1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.
Color: Gris (RAL 7035) 1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.
» Bisagras externas que pueden abrir la puerta 180° Retardo programable de 1 a 99 minutos.

» Posibilidad de colgar carpetas bajo los estantes.

MODELO | cop | ML (a1 x An x F) - | = | L. |EAN8A21A61
1600 10503  EXTEROR 1600 x 800 x 600 INTEROR 1461 x 706 X 400 3 120 412 105035

CAJAS FUERTES USOS ESPECIALES
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GRADO |

La serie Cartago de alta seguridad cuenta con la certificacion de Grado | de resistencia al robo segin la norma UNE-EN1143. Su completo equipamiento y
caracteristicas la hacen idénea para ser utilizada en hogares y negocios.

b

Detalle frontal serie Cartago.

Caracteristicas

10 mm. Puerta de lamina de acero.
40 mm.

Blindaje del cuerpo compuesto por
hormigdn antivandalico de alta

Espesor de puerta:
Espesor de cuerpo:

Color:
Orificios para anclajes:
Apertura de la puerta 180°

Sistema de cierre

resistencia.
Bulones: 10 x @25 mm.
Proteccion adicional mediante placa antitaladro de acero al
zona cerradura: manganeso.

Gris metalizado (RAL 7001).
2 pared/ 1 suelo - @22mm

Cerradura:

Cerradura de gorjas alta seguridad VdS Clase 1,
EN 1300.

No dispone de llave de apertura de emergencia.

Cerradura electronica con:
2 codigos de usuario.
Retardo programable hasta 99 minutos, con
ventana de apertura.

= &

125E 10154  EXTEROR 1250 X 620 x 540  INTERIOR 1170 x 540 x 430 4 380 271 101549
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GRADO IV

Serie de cajas fuertes de alta seguridad con Grado IV de acuerdo a la norma UNE-EN-1143-1. Construidas en chapa de acero y hormigon de alta resistencia

antivandalico, las cajas fuertes Banca Peso son adecuadas para todos aquellos negocios que requieran fuertes medidas de seguridad y no precisen de certificacion
AENOR.

Espesor de puerta: 80 mm. Cerradura : de gorjas doble paleton.
Espesor de cuerpo: 80 mm. VdS,'CLASE 2, EN-1300 clase B, no
) ! . duplicables.
= Interior y exterior construidos en chapa
de acero de alta resistencia. Incluye 2 llaves.
= Provista de refuerzos interiores * Opcion de pedir mas copias en pedido.
= Hormigon de alta resistencia Cerradura electronica con:
antivandalico. Alta Seguridad, VdS, CLASE 2 EN-1300,
, o Bulones: 8 x @35 mm distribuidos por Clase B. ANSI/UL-768 grupo 1R.
Disponen de orificios todo el ‘metro de | t 2 cadi d de 6 dicitos fii
de rosca M16 mm. que odo el perimetro de la puerta. c6digos de uso de 6 digitos fijos.
permiten la insercion Rebloqueo: en caso de ataque violento, Retardo programable de hasta 99
‘ d_el‘cancfmos Par?j varios sistemas de rebloqueo condenan minutos, con ventana de apertura.
t .
actt ;;iszrgrctiso ¢ todos los elementos de cierre. Doble cerradura mecanica opcional

Color: Gris metalizado (RAL 7001). . Cajas de Seguridad preparadas para
Orificios para anclajes: 1 suelo - @22mm  cancamos de transporte.

i

3004 10105  EXTEROR 600 x 600 x 550  INTERIOR 440 x 440x 320 1 330 64 101051
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GRADO IV

Caja fuerte de Alta Seguridad nivel IV. Ensayada en Applus v certificada por AENOR (certificado n® 055/000043)

Idénea para su uso en empresas de seguridad privada, al cumplir con la Orden INT/317/2011 del BOE n°42 (18 febrero 2011), asi como en empresas donde se
requiere resguardar valores con un altisimo nivel de seguridad.

L Espesor blindaje de puerta: 80 mm.
Espesor de cuerpo: 80 mm.

Blindaje del cuerpo compuesto de doble cuerpo relleno de
hormigdn antivandalico con fibras de acero.

Color: Azul Grisaceo (RAL5008) @
Colores bajo pedido:

Rojo Vino (RAL 3005) @
Azul Cobalto (RAL5013) ‘
Violeta (RAL 4007) [

- Orificios para anclajes: 1 suelo.
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Cerradura: Cerradura de gorjas y cerradura electrénica \/dS
e i ) Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R)

Rebloqueo: en caso de ataque violento, varios sistemas de
reblogueo condenan todos los elementos de cierre.

Bulones: 35 mm distribuidos por todo el perimetro de la

LI}

Disponible opcion exclusive, revestimiento interior

. p . o uerta.
con cajones v guias deslizantes de extraccion total. P ) L
Estantes de cristal en zona superior e iluminacion Alimentacion: Pila 9V (6LR61).
interior mediante LEDs. Revestimiento extraible. Apertura de la puerta: 180°.

= @

800 E 10043  EXTERIOR 1350 x 600 x 550  INTERIOR 1190 x 440 x 320 2 800 173 100436




El catdlogo
en su movil

BTV MEXICO
Safe Security Rent SA de CV

Calle Los olivos, manzana 66
SMZA 310 Lote 22

CP 77500 Cancdn,

Quintana Roo (Mexico)

Tel. 998 887 4490
www.btvmexico.com

www.btvmexico.com
info(@btvmexico.com

Central y fabrica Zaragoza (Espana)

Tel. +34 976 108 088
www.btv.es



